cazuri, 


" simpla -a curentuluitfig.1). 


„POseda aceasta capacitate importatnta.. a fi Sie da 
SA Cind, tranzistorul - extern . este acela ce nu rezista la 
“puterea disipata în scurtcircuit, 


*. curent. 


-- limitarea de curent cu intoarcere. 


LL 


SI COMPONENTE PENTRU TEHNICA | 


DE CALCUL Str. GHLAZARnr3 j 
TIM 


-. 


DESPRE LIMITAREA DE CURENT CU 
INTOARCERE LA STABILIZATOARELE ? 
DE TENSIUNE CU CIRCUIT INTEGRAT 


Pa 723 - 
Conf. dr. ing. Ciugudean M. 


La dimensionarea stabilizatoarelor de tensiune cu element Ș 
- „de reglare sarie se incearca in primul rind asigurarea proteja- & 
limitare 
reglare 


rii la scurtcircuit a acestuia din urma, printr-o 
In cazul elementului de 
obisnuit (cel din circuitul integrat PA 723 sau cel obtinut 
prin. atasarea unui tranzistor extern) sansa de reusita este 
Yedusa decarece puterea disipata în 
icare vidieata.: 
serie 
pla de curenţ, este eficienta si la scurtcircuit, Acest cistig 
se datoreaza atit modului special de utilizare a “integratului 
PA 723 cit si modului de lucru al elementului de reglare de mai 
sus în regim de scurtcircuit. Relatii da calcul deloc complica- 


te [21 permit sa se verifice daca limitarea de curent simpla 


in cazul elementului eu doua tranzistoare in 


eventuai-cresterea suprafetei radiatorului sau a puterii disi- 
pate a tranzistorului in scopul solutionarii problemei, fara: 


_recerea la o limitare de curent cu intoarcere. 


se va incerca 
limitare de 


"Dacă solutia de mai sus nu este acceptata, 
Yealizarea unei protectii la scurtcircuit prin 
cu intoarcere (fig.2). Acest tip de protectie nu este 
intodeauna realizabil, dar are sanse de reusita atit in cazul 
stabilizatoarelor realizate numai cu .integratul BA 723, cit si 
in cazul atasarii la el a unor tranzistoare externe. Cele mai 
mari sanse de reusita intervin la utilizarea elementului de 
reglare cu doua tranzistoare datorita preluarii de catre o 
rezistenta a unei parti din puterea disipata.: 

In (21 -este prezentat modul de calcul ai curentului 
scurtcircuit 


de 
suportat de catre elementul de reglare in citeva 
Inainte insă de a trece la stabilirea acestui curent, 
este necesar sa se stie cauza nereusitei protectiei prin 


teontinuare in pag, 13) 


scurtcircuit atinse a va=] 


(13,t23 sint: numeroase situatiile in oare limitarea sim= Î 


este posibil: sa se accepte: 


a Dea eri pa mi e Nae ae za 
“. Di 
o cea es e 


SUPORT AL SCHIMBULUI LIBER 
DE INFORMATII TEHNICE -..: 


ÎN cCEST NUMAR 


E RECEIVER SATELIT pag 2. : 
I RECEPTIA EMISIUNILOR RTV PRINI 
SATELIT: paa 243. Ş 
Î- MADE IN JAPAN: pag 3. i 
FAMILIA DE CALCULATOARE IBM: FC 
d i constructie harad )ș pag 4. 
“TUNER DIGITAL; pag 5. 
FRECVENTMETRU DIGITAL;pag 6 4 7 
VOBULOSCOP DE BANDA LARGA; 


pag 349. 
CALCULATORUL MICRO-TIM; pag 10. 
SOFTWARE; paa Li. “ 


SURUBELNI TA ELECȚRUOMECANICA; 
paa 3. 

THE COMPACT DISC REVOLUTION; 
pag 14 & 15. 

i- ADRESS DIRECTORY; pag 15, 

- NEC AUDIO CIARCUITSș pag îs. 


i 4. Hicroprocasorul 780 - 
intreruperea mascabila. 


21.17 e IE 
Este  asenanator cu MI. 
280 poate fi programat in modul 
1.prin instructiunea IM 1. Vom 
considera ca intreruperile au 
fost autorizate cu EI si 280. 
este pregatit pentru a manipula 
O cerere de intrerupere de pe 
linia INT,___ : - 
i Cind INT este pe "0", 
A loc urmatoarea succesiune 
| evenimente: 

1. IFFL va fi pus pa 
pentru a dezautoriza orice 
vere de pe linia INT; 

2. IFF2 va fi pus pe "0"ș 

3. Continutul lui PCwva fi 
stocat in stiva. Acesta va 
constitui adreta  instructiunii 
ce se va executn dupa revenirea 
din subrutinz fe deservire a 


intreruperii. 4 
(cu mi ware in pag. 3) 


are 
de 


non i 
ce- 
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IRED2 


RECEIVER SATELIT 
Pe AA e SIE — aa A E 1 2209 A a 
= 


Amplificatorul FIi si al doilea mixer. 
———— 90 i i Coliea mixer. 


stud. RUSANESCU CRISTIAN - 


El! este de 450 Miz. L400, L40i, L402, C402, C404 este 

un filtru "trece banda”, acordat pe 450 MHz. Semnalul 
amplificat cu T400 si TAO1 este preluat apoi de atenuatorul 
PIN TDA 1053 (B1053-IPRS). Conform masuratorilor, plaja de 
Yeglaj a nivelului este de aprox. 40 dB. Semnalul reglat 
(AGC) se amplifica din nou cu T402 si este filtrai "trece 
Wanda” de grupul L406, L407, L408, C414, C415, fitrul fiind 
acordat pe 450 Miz. - 
j C416 asigura cuplajul cu mixerul 2, unde semnalul se 
amesteca cu semnalul generat de oscilatorul 21520 Miz -— 
Tealizat cu T403, rezultind a doua frecventa intermediara -— 
70 MHz = FI2. 

Reglajul frecventei oscilatorului 2, se face prin 
intinderea sau comprimarea lui L410. Diodele Schottky D401, 
D402 se pot inlocui cu RODOI. - 


Oscilatorul 2 st mixerul 2, datorita perturbatiilor 
introduse, trebuie ecranate corespunzator. 

In principiu, C416 nu va fi marit la reglaje, exis.ind 
pericolul unei  instabilitati a frecventei de oscilatie a 
oscilatorului 2. Personal am folosit chiar 2,7 pF. 

In cazul folosirii B1053, atentie la configuratia 
terminalelor! 

Este foarte important de a realiza o banda de 
pentru amplificatorul FII de aprox, 
zii va duce la fenomene nedorite, mai ales la receptionarea 
programelor satelitului ASTRA. Semnalu! furnizat de tran- 
sponderele satelitului este puternic si prezent in canale 
adiacente, dar in polarizari diferite. Din aest motiv sint 
sanse ca imaginea sa prezinte "suprapuneri", 

Acestea se pot suprima in mare masura cu ajutorul 
filtrului de banda FI2, dar "fortarea” acestuia atrage o 
variatie diferita a tensiunii AGC. 

La regiajele “pe imagine” se pot obtine performante 
acceptabile, insa este indicat un reglaj de laborator cu 
vobuloscopul, 

Nu este necesara obtinerea unei amplificari 
Este suficient 25-30 dB pentru etajul FIt, 

(continuare in numarul urmator) 
T 


trecere 
30 MHz. Cresterea ben- 


excesive. 


AR, „1405-0,22pH 
cu2 
caci aia: i 1n£ ] 
O 
100 | CLO7 sg 100 
R403 RL06 [i 
Rear |] L402 470 8,2k Brel poza E08 
+ 
ie, ş “R405| |ik ste 
RL0O C403 “os Ruo2 C406 D400 |Ca R4o8 [cea CA  L409 
2: 
sp 8 SA 330 8 3 006 Pee: 
Detalii bobine: 450 100 s z R407 ăi 
——————— MHz T400 |cu02% Şi caoa pe Sea 1402 
y cab 670. d 

L400,L401 = 25ma tungime 2x3+12pF A E GED EERO car, cas 

- la 15 me z x3+ 
C413, Ca16, cuplaj ii a ct iii pipi 
L402-L.408 - 40,4 Cu Em 1nE 
L409 - 6 sp po0,7 : 

Cu En pe ds 
L410 *=2 SEE 9,4 AGC 

pe 2xHP5082- 
TR 400 - 3x2,5 sp ; 

50,2 Cu Em 

pe tor U 60 


AMPLIFICATORUL FI1+ MIXER 2 + OSCIL.ATOR 2 


100 


Principalele organizatii internationale care se ocupa 
cu administrarea satelitilor, in zona Europei sint: EUTEL- 
SAT, infiintata în 1977 cu 17 state participante la care a 
aderat si Romania (in 1990), Satelitii acestei. sociatati 
sint in numar de 4 si sint simbolizati ECS-1-1,.2, 3, 4, 3. 
Societatea INTELSAT infiintata în 1964 avind în prezent 1i2 
state; Societatea SES (Societe Europeenne des Satellites) 
Care reprezinta un consortiu privat din Luxemburg cu sediul 
la castelul BETZDORF si care a lansat deocamdata satelitul 
ASTRA "A" in decembrie 1988; societati franceze care au 
lansat satelitii din seria TELECOM etc, 


GAME __DE FRECVENTE ALOCATE _RECEPTIEI TV 
„ SI _RADIO__PRIN__SATELITI. 


+ Principalele game de frecvente alocate Yeceptiei RTV 
prin . sateliti, accesibile în moaentul de fata. publicului 
larg sint: ; 

1. 670-790 MHz, in care exista un singur satelit. sovietic 
„ce emite pe frecventa de 714 MHz (EKRAN II), cuun singur 
transponder de 1800 W, avind pozitia orbitala 88 Est. 
- 2. :10,95-11,75 GHz, gama in domeniul SHF (super inalta 
frecventa) subimpartita in 3 subgane: 10,95-11,2 GHz, 1i,2- 
11,45 GHa si 17,45-11,75 OHz.Aceasta gama cuprinde nume- 


"Yoase emisiuni RTV destinate retelelor terestre de televi- 


TECEPTIA EMISIUNILOR RTV PRIN SATEL IT 


Dr. ing. MW. Chivu 
? « ing, F, Breaban 

ziune prin cabiu (televiziune platita) cit si: instalatiilor 
de receptie RTV: individuale, | 

3. 11,75-12,5 GHz, banda de frecventa rezervata publi- 
cului larg pentru receptie directa (DBS) in care exista si 
se vor dezvolta sisteme de satelit cu transponderi de mare 
putere (200-300 W pe unitate). Aceasta gama in Europa este 
impartita in 40 canale alocate tarilor din Europa de catre 
conferinta WARC 1977 (Administratia Internationala de Ra- 
diocomunicatie). Fiecare tara are alocate 5 canale TV (cu 
27 MHz latime de banda). Tarile formeaza citeva grupuri, 
Pentru care exista pozitii orbitale in care ar fi lansati 
satelitii respectivi. Romania face parte din grupul tarilor 
din Europa de Est si va avea pozitia orbitala 1* Est. 

4. 12,3 -12,75 GHz, cu aceeasi seanificatie ca la punc- 
tul 2. 


CLASIFICAREA _ SATELITILOR CE EMIT PROGRAME RTV 
IN BENZILE DE MAI SUŞ 


Se disting 3 tipuri de sateliti ce se clasifica dupa 
puterea transponderilor ce-i detin si deci a nivelului 
semnalului asigurat ia intrarea sistemului de receptie. 
Transponderul unui satelit reprezinta in esenta un vetrans- 
mitator echivalent cu un radioreleu terestru, care primeste 

(continuare in pag. 3) 
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tcontinuare din pag. 2) 
semnalul de la sol într-o gama de frecventa, de exemplu 14 
GHz, si il enite spre pamint in gama de ii GHz. Exista 3 
grupe de sateliti geostationari ce lucreaza in gamele de 
mai jos: 

1. Sateliti de telecomunicatii de nica putere avind, 
transponderi cu puteri cuprinse intre 10-20 W, care asigura 
in zonă de receptie centrala o valoare a puterii efective 
radiate izotrop (EIRP) de 40-44 db. Receptionabili la 
Timisoara si în restul tarii sint sateiitii  ECS-IF-45 130 
Estr ECS-1F-5110* Estr ECS-IF-i:16* Est si KOPERNICUS DFS- 
î: 23,50 Est. Satelitii de nai sus pot fi receptionati in 
gamele 10,95-11,2 GHz si 11,45-14,75 OHz.Ciira ! indica 
sateliti EUTELSAT din prima generatie. 

Tot in aceasta categorie se mai pot incadra sateliti: 
TELECOM 1Br 5% Vest (Franta) si KOPERNICUS DFS-1s 23,50 Est 
care pot fi receptionati in gama 12,5-12,75 GHz (satelitul 
DFS-1 are ambele game 11,45-41,7 GHz si 12,5-12,75 GHz). 

2. Sateliti de teleconunicatii de putere medie, cate- 
gorie in care intra în prezent satelitul ASTRA "A”:19,2% 
Est cu 6 transponderi in gama 12,2 -î1,45 GHz, fiecare 
transponder avind 45 W. Valoarea la receptie pentru EIRP 
este de 50 dBW., De remarcat ca transponderii sint grupati 
cite 4, fiind deci 4 arupe ce acopera teritorii distincte 


îns MADE IN JAPAN 


In perioada anilor “50 produseie 
vest-europeana. 
fica pe care cei mai.in virsta si-o amintesc: 
leul. Omul .tinteste, apasa pe tragaci, 
cari disperate, în fata pericolului iminent, 
incearca sa se salveze cu fuga. În sfirsit, 
abandonata astfel ca sa se vada clar inscriptia 

Astazi raporturile economice sint total schimbate, 
vecent incheiatul tirg CeBIT“90 de la Hanovra. 
14,24) din produsele informatice importate in anul 1989 de 
Tin Japonia. Aceasta reprezinta e 
1985. Se pune des îintrebareatr!: de 
de raspuns vizeaza factori soclo-econonici, 
japonezi sustin însa ca o natiune 
decit prin imbunatatirea continua a calitatii produselor. 


invete de la americanii Deming si Juran notiunile de "Quality - Know 
instituit chiar un "Premiu Deming” anuai pentru merite deosebite in 
Strategia japoneza se bazeaza pe deviza: 


Au 
ntul calitatii produselor, 
este telui sunrum si permanent al oricarei intreprinderi”, 
s ineadra parametri. produselor în vechi tolerante, 
disperata acestor parametri în jurul valorii optime, 


este protectu! "Numai" (New United Motor Manufacturing 
prinderi mixte ale 
Tavita  idahittia) munritorii: americani 


productivitate 
Se naste, asadar, 

nez? in tot cazul, 
cimpul confruntarilor economice 


Z3o teontinuare din pagina 1) 
4. 280 va executa o instructiune de sait la adresa 0038H 
din memorie si va incepe executia subrutinei de servire. 
Inainte de a trece la executia subrutinei, continutul 
registrelor CPU trebuie salvate (vezi la NHI). Pentru a se 
pulăa accepta noi intreruperi, IFFi trebuie pus pe i” cu 


E1, inainte de revenirea din subrutina. Revenirea se poate 
face cu instructiunile RETI sau RET. Diferenta intre ele 
consta in aceea ca circuitele din familie (PIO, IO, CTC, 


DMA,  etc.),  dezactiveaza automat pe INT cind decodifica 
codul îinstruciiunii RETI. 

De notat ca o intrerupere nu este autorizata pina cind 
instrucțiunea de dupa El nu este executata. Aceasta pernite 
lui 290 sa execute revenirea in programul principal, inain- 
te ca o noua cerere de intrerupere sa fie acceptata. 

Em: EI 
RETI (sau RET) 
_Ramine totusi la latitudinea programatorului daca o 
rutina de servire a unei intreruperi mascabile poate fi sau 
nu intrerupta de o alta cerere INT. 


„Modul 0 
Intrarea in modul 0 se realizeaza la punerea sub 
tensiune, la resetarea sistemului sau in urna executiei lui 


in Europa, 


Dr.ing. IONEL SABIN N 


japoneze erau putin competitive pe piata 
Explicatia acestei situatii se afla intr-o gluma cinematogra- 
unui vinator ii iese in 
dar arma nu se declanseaza. Dupa incer- 
nefericitul arunca pusca 
obiectivul arata de aproape arma 
"Made in Japan”. 

fapt relevat 
Aproape jumatate (nai 
R.F.G., au proveniti 
triplare a concurentei japoneze fata de anul 
ce sint japonezii mai buni? Multe incercari 
firea Japoneza, ete. Specialistii 
dependenta de export nu poate 


Problema nu este de 
ci de a reduce continuu 
in acelasi 

celeilalte tari avansate, problema calitatii era privita ca un aspect izolat ai 

productiei. Astazi rezultatele se vad: restul lumii trebuie sa invete "Quality 
4 Toois" si "Quality = Know = How" de la japonezi. Un experiment în acest sens 
ine.) 
eenaernelar de automobile General - Motors, 
au fost pusi sa lucreze sub manaaenment 
japonez. Efectul: în relativ scort timp, s-au obtinut parzvatri de aaiitata si 
aproape la fel de ridicati ca si in intreprindertie Japoneze. 
o noua intrebare: poate fi "transferat managementul japo- 

pentru noi este tonifiant eindul ca fiecare 
are in rucsacul sau bastonul de maresal. 


De exemplu transponderii 4-8-12- 
16 ce emit microunde polarizate vertical, 
inchiriate de compania SKY-Television (An- 
glia) acopera un teitoriu plasat ceva mai la 
vest fata de teritoriile acoperite de cei- 
Malti transponderi si ca atare asigura un 
semnal ja sol mai slab. 


INFO=— SAT 


in viitorul apropiat se vă lansa satelitul ASTRA ci = îi 
in aceeasi pozitie orbitala cu 16 transponderi in gama 
10,95-11,2 GHz sau 11,45-1t,75 GHz. 

De asemenea se vă lansă satelitul ECS-II-H cu 16 


transponderi în gama 41,2-11,45 GHz cu put$ni ale transpon- 
derilor de 60-65 W. 

3. Sateliti destinati receptiei directe (DBS) ce sint 
in curs de lansare si vor lucra in gama î!,7-12,5 GHz. Vor 
avea transponderi de mare putere (200-300 W). Exista in 
prezent TDF-i (Franta), TU-SAT (RFG) si OLYMPUS (italia) in 
pozitia orbitala 192 Vest. Toti acesti sateliti emit pro- 
grame în tehnica D2-MAC, asigurind un EIRP de 57-65 dBW. 


teontinuare in numarul urmator) 


fata 


si 


Pierderi 
catastrofale 


i 
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Pierderi 
cronice 
supravietui 
Nu s-au sfiit sa 
— How". 

dome- 
"Calitatea 


oul calit 
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| 
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| 
4 


time, in „Lessons iearred 


nm 


La intreprinderea japoneza Mazak 
funetioneaza 150 de grupe de control a 
calitatii ai caror unica sarcina este 
iiăunatatirea calitatii produselor. 


in unale intre- 
(S.U.A.) si 


soldat din: 


ÎM 0. Cererea de intrerupere se face la fei ca la modul i, 
insa in loc sa se execute sait la adresa 00381, se pot face 
salturi la una din cele opt adrese preselectate. 

Daca presupunem ca cererea INT a fast acceptata, vo 

avea: i 

1. IFF1 si IFF2 sint puse Pe "0"p 

2. lesirile Mi sil trec simultan pe "0". Aceasta 
situatie apare numai la acceptarea cererii de intrerupere: 

3.  Harduare-ul exterior decodifica pe Hi si 1O0RQ si, daca 
acestea sint simultan pe "0", autorizeaza plasarea unui 
singur octet pe magistrala de date. Octetul reprezinta 
codul unei instructiuni RST Or RST 7. Acest octet poate fi 
si o instructiune CALI 


4. 780 citeste cctetul si îl interpreteaza ca un cod de 
operatie; i 
„3. Continutul lui PC este pus în stiva 

6. Se executa salt la locatia indicata de instructiunea 
RST n. 

RST OCTET LOCATIE RST  OCTET LOCATIE 
9 Cc? 0000H 4 E7 0020H 
pi CF 0006H Li EF 0028H 
2 D? 0910H € F7 0030H 
3 DF CO48H ?7 FF 0038H 


(continuare in pag. 7) 
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IRET)A 


EFEAMILIA DE 


CALCULATOARE IBM PC <I> 


ALPHA! 


as.ing. AUREL GONTEAN 
Voi incerca in continuare intr-o serie de articole sa 
prezint fonilie de calculatoare IBM PC.inforaotiile vor fi de 
natura Hardware ( cupie, porturi, reolizarea de interfete , 
etc) si de uz generol. 


“SCURT ISTORIC 


În august 1981 firno IBX anunta spre surprizo tuturor un 
calculator personal , botezat simplu “The IBM Personal Compu- 
ter” , sau pe scurt IBM PC, La vremea respectiva , icrocoltu- 
latoarele pe 8 biti erav la apogeul dezvoltarii - si dupa unele 
versiuni era cit pe ce ca acesi nou nascut sa fie un seabru al 
acestei fanilii. In orice caz decizia de a-l echipa cu un 
microprocesor pe 16 biti ( late] $988) o avut concecinte Enorne 
pentru intreaga luase, 

Din acest moment eveniaentele incep sa se precipite, Firaa 
a livrat calculatorul cu documentaţie completa, excelent regac- 
tata „, astfel incit c serie de cite firae au putui face capii 
sai mult sau mai putin aprapiate de acest aodel. ln orice cez 
in primovara lui 1987 cererea deposea cu ault oferta. 

- În 1983 firma E8M lanseaza va alt model , intitutat ăi! , 
care aducea în plus un hard cd:sk de 10 H t IBM numeste ocest 
disk ca - “fixed Disk”), 

La finele anului 1983 este anuntat un nov model ,„ PCjr. 
Acesta trebuia sa fie un mare “hit”, dar s-a dovedit un fiasco 
cosercial s-au vindut doar 500.000 de bucati ). Deoarece nu 
vol mai reveni decit foarte rar asupra lui sa noton citeva 
caracteristici : tastafura nu se leaga prin ccblu ci comunica 
cu unitatea centrala prin radictii infrarosii € si legatura 
era influentata de ncbila prin reflexii , interferente . etc) 
ceea ce o faced greu de utilizat, nu avea un adaator grof is 
standard, astfel co acest model si-a incheiat in 19340 scurte 
viata. a ş 

Any! 1904 sta cel ai exatiiiei unul hau membru ol  fami- 


Mimi HPRIN Are a n para Mă zimi ai fosurse harduare  spa- 
rite fata de PC-ul originot, 


în clipa de fata [BH nu aai produce calculatoare din 
familia PC ș ea a fost inlocuita cu o serie auit nci 'puternica 
- Panilia PS ( Personal System) cu exponentul sau cal sai 
Cunoscut PS/2. 

Datorita unui cumul de factori, fonilio de calculatoare 
PC a devenit da departe cea aai vindutu si solicitata dintre 
calculatoarele personale. 0 serie de firae aoi miti au reusit 
sa fabrice copii (“clones”) , sai mult sau sai putin apropiate 
de modelele initiale IBM. Cu toate criticile pe care le-cm 
auzit relativ la aceste coaputere , ele reprezinta un instru- 
sent de Jucru deosebit de puternic, iar datorita imensitatii de 
programe scrise pentru ele , von aai auzi nacar (0 ani de ele. 

In prezentare voi insista mult asupra modelelor PC si XI 
deoarece ele sint aai raspindite in tara. Voi insera informatii 
utile specifice despre colculotoorele FELIX PC si despre cele 
produse in R.0.6. 


Descriere generala 


Partea principala din orice PC este echipamentul nucleu, 


constituit sin : 


“placa de baza ( Systea Board) în care se gasesc, 
infipte: in conectoarele specifice una şau sai avite extensii si 
adaptoare. 4 


- -unul sau moi auite drive-uri de disc flexibil 
—sursa de alimentare 
“un +.fuzar 


-discul hard (Winchester) -optional 
Pe linga acestea aai exista un aonitor, o iaprisonta 
(optional) si orice alte echipanente periferice externe. 
Le voa discuta pe rind , pe scurt pe fiecare in parte. 


Ploca de baza se gaseste dispusa orizontal la baza tutiei 


"care contine echipomentul nucleu si variaza ca dimensiune intre 


213.9 x 04.8 an la [8% XI gi 350 x 450 ma la Felix PC, disen- 
siunea si nefiind ştandardizata. Este un coblaj aultistrat ( de 


obicei, 4 straturi - doua de trasee si doua plane interne de 
masa si olimentare ); Unul sau doi conectori speciali fac 
legatura cu sursa de alimentare. Pe placa sai exista din punct 
de vedere ai conecticii: 

-a cupla pentru RESEF 

-o cupla pentru difuzor Ă 

-o mufa DIN masa (5 contacta) pentru conectarea tastaturii 

-pina la 8 conectori de extensie in core se introduc 
aduptoare, extensii, interfate etc.Cei: 8 conectori sint iden- 
tici cu exceptia modelului XT , al B-iea conector. in care orice 


placa introdusa trebuie sa raspunda cu semnalul “Card Selected” 


la fiecare selectare, 

Un comutator DIP t duat- in-Line switch ) cu B pozitii 
poste fi citit via softuare si contine. inforaatii asupra exis- 
tentei procesorului matematic ( 8087 Di: modului grafic le 
pornirea calculatorului , nusarul de drive-uri de 5", etc. 
Placa de baza are sai aulte zone functionale : 

“- microp. scesorul si circuitele aferente (9284, 8288) 

- memoria ROM (EPROM. i 

- nenoria RAM i 

- circuitul DMA (8237y 

- 8 nivele de intreruperi (82594) 

- mogistrala intrare/iesire 1/0 (8 conectori de extensre) 

- generatoare de frecventa (8253) unul la PC si XI 

=" doua le FELIX PC 

Piesa centrala a sistemului este aicroprocesorul , un 
membru al familiei INTEL 8086. PC-u' original si XI-ul sint 
„realizate cu 8088 , iar FELIX-PC si PC-urile ROBOTRON cu 8084. 
Cele dova microprocesoare sint identice din punct de vedere 
software , dar 8096 are magistrala de date pe 16 biti , pe cind 
8088 o are pe 8 biti. De aici rezulta un spor de viteza pentru 
sistesele echipate cu 8086 (de pina la 30%) , dar asa cum voa 
vedea ulterior, si anunite complicatii hard suplinentare, 

Tactul microprocesorului este 4,77 MHz , obtinut prin 
divizarea unui oscilator cu cuart de 14, sie MHz cu circuitul 
specializat INTEL 8284, 

Canolele DMA sint folosite astfel: 


- un canal pentru reiaprospatarea mesoriei RAN dinanice 
- Uh canal pentru adaptorul de disc fiexibii 
* UA SURDĂ Patti RORALARUL 8 ÎMRA ata 


- un conal disponibil pentru utilizator la conectoorele de 
exteasii. 


„Wa nusarator ( contorul 1) din cele 3 ale circiuitului 
"Timer 8233 este astfel progranat - e! face periodice cereri DMA 
care conduc la cicluri “oarbe” de citire din memoria RAW dina- 
mica „prin aceasta se asigura reiaprospatarea (Refresh) aces- 
tei mesorii, fara a aai (| necesare alte circuite suplimentare. 

Ait nugarator ( contorul 0): este utilizat pantru ceasul de 
timp real ol calculutorului ș el ofera o baza de timp stabila 
si pe baza lui se implementeaza ceasul ttime-of-day clock) 
sisteaului. Contorul 2 este folosit ca generator de frecventa 
(tan) pentru comanda difuzorului. 

Pentru FELIX PC al doilea 8253 este utilizat astțel: 

- Un "cdator ca generator secundar de frecventa 
pentru difuzor (poate functiona- “impreuna cu cel principal) 

- celelalte 2 ca generatoare programabile de tact pentru 
interfata serialo dubla (un circuit 780 - SIO utilizat pe un 
canal ca interfata seriale da uz general si alt canal ca adap- 
tor pentru imprimanta ș atentie ! aici apare a deosebire fata 
de nodelele PC si XT cara au destinat pentru lucrul cu impri- 
aonta îporalel) un port: paralel . Acest port exista si la FELIX 
PC pe extensia de RA ). 


(continuare in nuaorul viitor) 


ALPHA Ltd. va 


ofera i 


- cursuri de initiere in utilizarea computerelor personale 

SPECTRUM si compatibile (TIM-S, COBRA, HC-8S) si IBHPC. 
”- cursuri de initiere in BASIC, cod masina (280, B084). 

- asistenta tehnica, service, indrumare pentru calcula- 
toare personale si echipamente periferice. 

- asistenta tehnica si consulting in domeniul electronicii 
profesionale (echipamente coaplexe, cu aicroprocesor). 

Puteti lua legatura cu noi la te1.961/57207 sau 9861/129346. 

Pe ine (Aurel Gontean) ma puteti gasi la Facultatea de 
Electrotehnica, laborator 8120 tel. ?61/12330 /interior 124. 
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TUNER DIGITAL 
090000 9000000 0900000 1800088 


stud. Ciobanu Sorin 


Voi prezenta in continuare O modalitate de realizare a unui tuner g 
digital dintr-un tuner obisnuit (Electronica, Electromures). Punctul de 
plecare il constituie blocul de tensiune varicapi In gama de ultrascurte 
sistemul de receptionare se realizeaza prin modificarea unei . tensiuni 
aplicata blocului de tensiune varicap, prin intermediul unui  potentiome- 
tru. Acelasi procedeu este aplicat televizoarelor cu circuite integrate 
omniprogranabile. Schema bloc este prezentata in fig.i. 

Numaratorul este reversibil. E! numara in sens crescator sau descres- 
cator în functie de comanda.  Tactul de nunarare il alegem dupa dorinta 
(posibilitatea de urmarire). 

La iesirea DAC-ului (convertor digitai-analogic), -von obtine o ien- 
siune in functie de numarul aplicat (cuvintul de 8 biti). 

In funcție de sensul actionat, tensiunea va fi liniar crescatoare sau 
descrescatoare. Asadar, postul este cautat automat. Atita timp cit unul 
din butoane este apasat, sistemul cauta postul. Altfet el ramine fixat pe 
frecventa la care s-a ajuns in momentul intreruperii cautarii. Se poate 
realiza” o corelare a numarului cu frecventa receptionata, in functie. de 
caz. Tensiunea de referinta se ia din tuner (sau televizor, în cazul în 
care montajul este pus în televizor). 

Ea este, spre exemplu, la Tunerul Electronica,de 38 V, iar la televi- 
zoarele Sirius de 28,5 V. j 

Butoanele  B3-B10 sint folosite pentru prescrierea frecventei de la 
care se incepe cautarea. 

BTY - blocul de tensiune var icapi 

Bi - numara inainte; 

B2 -— numara inapoi. 

In fig.2 este data schema, iar in fig.3 este prezentata o varianta de 


[2] 


o... 


o 00 o sccoo 
“a ce o oo 


"00 


A ace Dat 


tact realizata cu 3 porti inversoare (1/2 CDB 404). Frecventa tactului ae 
(CLOCK) se regleaza din potentiometrul de i kOhm, În țig.4 si 5 sirtt | 10192 
prezentate cele doua vederi ale cablajului. Punctele peconectate reprezin- e 
ta legaturile pentru butoanele B3-B10. Tactul va fi legat din exterior 25 
I 


prin butoanele Bi-B2. Legaturile intre punctele A, B, C.D. E. FsiA”, 
Br, (7, D', Ef, F* se fac prin conductor de tip banda. : 

NOTA RE SCTIEI: Am dori sa facem o mica corectura de “frumusete” ideea 
este 0.K., dar acesta incă este departe de a fi un "tuner disital". In 
plus, pentru o functionare sigura â circuitelor MMC 40192 este bine a lesa 
intrarile 1, 9, 10, 15si4, S telock) la masa prin rezistente de 100 
kohmi, -T.E.- | 


ONE E e —15V 


FIG.5 
1/2C08 = CLOCK 
406 - 
20PpF 
FIG.3 


COMANDA 


NUMĂRĂTOR 


— Vind videovecorder HiFi Stereo, teleconanda, posibilitati multiple. Tel. 961/4863! 

- Vind casete C 60, C 90, boxe JAZZ HIFi (40 VA), complex studentesc Tinisoara, camin 256, can. 304. 

= Vind COMPACT DISC Player UNISEF, casete C 60, C 90. Tel. 961/48631, dupa orele 21,30. 

— Vind COMPACT DISC Player PHILIPS CD 450. Tel. 961/42150, dupa orele 20,3%. 

- Cumpar. colectiile revistelor: _HIFi Magazin, HiFi Mozaik,  Stereoplaye HiFi Neus î Record Reviev. 
; GRATULI spre Pub Care anuntur 


Tel. 961/48631. 
are 
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FRECVENTMETRU DIGITAL 
EN roata Natan et linda ri A 0 avea 


N stud. FABRY ADRIAN —YO5QCF 


Frecventmetrul care va fi prezentat in continuare este desti- 
nat celor care prefera sa foloseasca circuite integrate TIL, avind 
in vedere ca, inca, circuitele integrate CMOS sint destul de 
scumpe si mai greu de procurat, 

Performantelt sint urmatoarele: 

- frecventa minima masurata — 1 Hz; 

— frecventa maxima masurata - 35 MHz (optional, se pot 
introduce la intrare divizoare rapide, specializate, 
pentru masurarea frecventelor peste 35 MHz); 

- ecartul de masurare — îHz: 

- toleranta de masurare — 40,3 Hz (functie de 
folosit); 

- consum - 500 m la 5; 

- impedanta de intrare RF - min, 200 kOhmi; 

- nivel minim de intrare RF - 0,2 Vu 

- impedanta de intrare AF - min. 10 kOhmiș 

- nivel minim de intrare AF - i Wa. 

Constructiv exista trei blocuri: baza de timp (fig.î), blocul 
de numarare si afisare (figq.2) si circuitul de intrare (fig.3), 
Avantajul este ca cei doritori pot inlocui unul din aceste blocuri 
cu un altul mai convenabil, care indeplineste aceleasi funcții si 
este compatibil cu cel din cazul de fata. 

Pentru afisare se folosesc numai 4 afisaje (2xVQE24), deoare- 
ce astfel se realizeaza o economie de 12 integrate si deci un 
consum mai mic, Pentru citirea celor maxim 8 cifre cite s-ar putea 
afisa, se comuta din Ki frecventa bazei de timp, astfel ca se pot 
citi oricare 4 cifre consecutive din cele 8. 

Functionarea este clasica. Semnalul de intrare este amplifi- 
cat in circuitul de intrare, separat semnalele audio si separat 
cele radio (comutarea din K2), Apca semnalul este transformat in 
impulsuri dreptunghiulare de catre un triggar Schmitt realizat cu 
2 porti dintr-un CDB400H, Pentru ca acesta sa lucreze si la frec- 
vente peste 25 MHz, s-a prevazut la intrare un semireglabil (R5), 
cu ajutorul caruia se "polarizeaza” prima poarta. Reglajul lui RS 
e foarte critic, si este posibil <: la punerea în functiune a 
frecventmetruiui, acesta sa nu afiseze decit "0000”, dar dupa o 
prima reglare se poate citi frecventa. Reglajul fin se realizeaza 
pentru frecvente ridicate, situate peste limita de functionare a 
integratului. 

Introducind la intrare un semnal de cca. 35 MHz, generat de o 


cuartul 


sursa stabila si la un nivel suficient (1,5 Vwv), se regleaza 
foarte fin R5 pina cind ultinele cifre nu "fug". Daca nu e posi- 
bil, se micsoreaza valoarea frecventei pina cind se reuseste ca 


dupa reglaj sa se obtina o afisare stabila. 

” Semnalul prelucrat de circuitul de intrare se aplica unei 
porti  SI-NU, care, cu ajutorul semnaiuiui dat de baza de timp 
determina numararea numai pe o pericada bine determinata. Rezulta- 
îmi humararii aste incarcat în memoriile tampon (CDB495), Incarca- 
rea te face pe frontul nesaţiv ai unui impuls generat tot debhlinp 
(vezi | - fig.4). Dupa incarcare, valoarea este afisata pe dis- 
play, tar un nou impuls (i — vezi fia.4) reseteaza numaratoarale, 
dupa eare eielul se reia, La 6 noua ineareare in memorii,  vaehae 
valoare se sterge automat, Se poate indroduce un intrerupator 
intre borna 1 a bazei de timp si borra La blocului numarator, 
Cind acest intrerupator e deschis, ultima valoare citita ramine 


afisata, memoriile tampon fiind blocate. 


(continuare in pag. 7) 
Q 


200kHz =47n 


OH 


Ge 
ea 
[7] % 
Sg Dale] 
9, „CDB +90 
14 
je ati 


VA Y2CD84%0 V3CDB40%4 


COUNTER IN 


FIG.1. BAZA DE TIMP 


6, 
C- 
CDB4,00 Gară bea KI-A 


[3 Bi În Ea des 
Ko” Roz4 A A 
N a0p- f DS 
î pă su _NIMĂRARE__ DI tă; 
mp Mota. 


ce FIFLTILILFUFILUTUȚIT LUI FLEUR 
ca ce ar a 


ÎN e beti lee a Pi E AA 
tatea încântare icopezsi rl i 


FIG.4 SEMNALE ÎN BAZA DE TIMP 


FIG-6.FAȚA B în 
"BAZA DE TIMP-cabilaj și amplasare componente 


FIG.9.CIRCUT DE INTRARE - cablaj 
Şi amplasare componente 
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teontinuare din pag. 6) 


Cu deosebita placere 


Etalonarea se poate face, cel mai simplu, in 
apropierea statiilor de radio locale (pe -unde 
medii), cunoscindu-se frecventa lor. Se conectea- 
za o sirma la intrarea RF si se ajusteaza conden- 
satorul notat Cx din oscilatorul de cuart, pina 
cind frecventmetrul indica frecventa reala a 
statiei. 

Precizia este data de calitatea cuartului. 
Se pot tolosi si alte cuarturi decit cel indicat, 
insa trebuie astfel divizata frecventa incit sa 
se obtina frecventele din punctele A, BC, DE 
(fig.1) necesare bazei de timp. 


RET, 


CURIND a revistei RET-SOFI si a doua 


programelor 
receptoare si altul cu decodoare. Conform promi- 
siunilar 
publicatii. 


va anuntam aparitia IN 
suplimente 
privind receptia 
unul cu scheme de 


cuprinzind informatii 


de pe satelit, 
tacute, 


ABONATII au rezervate aceste 


[+2 


Blocurile numarator si baza de timp se rea- — == — 
lizeaza pe circuit dublu placat (fig.4-8). Piese- LC) VOEZL nl LL, VOE20 bi 
le se introduc dinspre fata B spre fata A. 3 LILI LR A p e [] . a > 

Se recomanda o buna ecranare a frecventme- | 
trului pentru a nu perturba receptoarele vadic NUL Al ze) 0DUU o ONU 
din apropiere lin special in cazul folosirii ca ABCDEFG ABCDEFe AEG SV [48 CPEf oi 
si scala digitala pot aparea perturbatii), Trans- x CDB447 he CDB447 * cosee? | 

semnalelor intre module se face cu A BD ş 


portul 
ecranat. Comutatorul Kit are 2 rinduri de contacte 
a cite 5 pozitii. Alimentarea se face la o sursa 


stabilizata de 5V. 


SIGAL IN VAR 
FIG 3 CIRCUIT DE INTRARE 
Z3O (zontiruare din pag. 2) 
Modul 2 ? 
Este cel mai puternic mod de raspuns. Intrarea in 


aodul 2 se face cu instructiunea IM 2. Aceste intreru- 
peri sint cerute electric în mod similar ca la modul O 
si 4. De aceea ne vom concentra atentia doar asupra 
podului cum raspunde 280 la aceste cereri. 
ideea da baza este urmatoarea: cind 2180 accepta 
cererea de intrerupere prin activarea simultana a lui Hi 
si IORQ, dispozitivul periferic plaseaza un octet pe 
magistrala de date a sistemului. 280 preia octetul si 
formeaza intern un cuvint de i6 biti, prin alaturarea 
— acestuia la continutul registrului | tfig. î). Programa- 
torul trebuie in prealabil sa scrie o tabela cu adresele 
de inceput aie rutinelor de serviciu pentru fiecare 
periferic. Precizan ca, deoarece ultimul bit ai octetu- 
iuti generat de periferic trebuie sa fie 0, adresele de 
inceput ale subrutinelor de serviciu se vor plasa în 
tabela TAB la adrese pare. Dupa formarea acestui cuvint 
de 16 biti,  Z80 salveaza în stiva continutul lui PC, 
extrage din tabela TAB adresa de inceput a subrutinei de 
serviciu si efectueaza un salt la aceasta adresa, tre- 
cind la executia instructiunilor subrutinei. 

Acest mod, este indicat a fi folosit cind in sistem 
exista mai multe dispozitive periferice care pot cere 
intrerupere. 

(eontinuare in numarul viitor) 


student ALBU MIHAI 


TAB 


Prime instruc- 
țune a rutinei 
de serviciu 


Rutina de serviciu 
corespunzătoare 
dspozit periteric 


Dispozitiv 
iferic 


Za 


nani 


Tabeia cu adresele 
de început ote ruti- 
nelor de serviciu 


FIG? 


cablu - 


% (DB | 
E ABC 0 3 


i AAOBUc 00 sti 
cu CDB485 A 
SA BED 


| i 
[3 


CDB4S0 ŞI 


710) 1 2 


FIG.2 BLOC DE NUMĂRARE ŞI AFIŞARE 
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200ccoo 
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CBAGF EDCBAG6F EDC BAGF Eptea F &] 
MA FIG 8 FATA 8 N 
BLOC DE NUMĂRARE SI! AFISARE -cobh: si umpiasare « cinponente 


publicat pe www.tehnium.org 


PVBBULOSrOE — 


Frecvent - 


GAMA DEFRE 25V-12V 412Vl0 i 
: ! 

[3.9 Ampiificator Și Citeui 
ă cu RAA Atenuotor O analizat 
O 


| Marker 
, ÎNGUT 
9 
Sonda 
OG Det 
|__ [STARTE SWEEP ; ÎN Dei 


di 

i Sincro- Formator | 
generator Ş sve Modulator | 
FORMATOR E = ip | 
PA ce), GE PI — Ce Zen 

Y SYCimonitor) RETV za) i 
(a) . 
OX Yo 
Ani. 
FIG.2.4 


VOBULOS 


Schema bloc generala nu neca 
Elementele noi ce apar sint frecventr 
semnal TV sau/si frecventmetru, obțin 

Pentru buna functionare a fi 
ilustrat in fig.2.2, 

Pe timpul duratei » frscventmet 
«sie. de 20 ms, se impune utilizarea | 
Pe majoritatea ecranului. O marire s 
in care va fi realizat vobulatorui, îi! 

Inainte de a trece la prezentari 
toate detaliile de construcție. 


3. GENERATORUL DE TENSIUNE LINIAR VAR 
Ca ae etalate lvl rii 


sint realizate 
a2, T3, 14, El este 
D2-05 si dioda Zener D6 ia 
ajutorul unor curenti dife 
va regla panta coboritre 
iesirea 8 se culege semnalul "TIME BA: 
A0, a3 si a4 indeplinesc fine: OSI] 
regla banda frecventelor vob „te (SM 
AO, a5-a8 sint conectate intr-o « 
divizoarele R27-R28| 1R29 si R3O-RZ111R 
A0, a9 este un amplificator sumat 
Y a osciloscopului, Tranzistorul ŢI 
liniar variabile). In acelasi timp cu 
Reglajele se fac conform fig.3.2 
Osciloscopul P2 iesirea 8; se regie 
Osciloscopul pe iesirea 13; P7 pe 
unda ca in 13, simetrica tata de ze 
se verifica celelalte forme de unda 


Aceste elemente 
realizat cu at, 
cu puntea 
lui CZ cu 
bil PI se 


Ba -12v P8 z Rai 
a Ok ] 
TIME BASE _k] +4G 
— 93 — LP-OE —— — 
2) 07- D14-1N4448 9 ho [n 
Dă 
LA = i 
14] ii EI == 
R FIRE zip RS 
RAO "TAA55O 
SINERO [7 
*10y ca 
33 


, 01 D5-1N4 48 
ea D6-PL3va asa 
| EEPEI 
| 
P1 |6 
| R3I 
h 5 (33) 
Det. Y 
| ms 
| 
| a5* 08 - BM324 
01:04 -BM326 D15-= 018-148 
| 29 — BAZ4 T1-BFW19, T2 T4-Bc1978 
| i T3-BC1778 
PLACA A 
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COP e BANDĂ LARGA (2) 
our DE BANDA LARGĂ (2) 


cpt.ing.CIRIAN TRAIAN 


sita O prezențare amanuntita, intrucit si in paragraful 1 (RET 6 ) ne-am familiarizat cu principiul de functionare, 


etrul si parțile componente ale formatorului de semnal TV. Functie de posibilitati, se poate renunta la formatorul de 
indu-se diverse Variante optionale (fig.2.1). 


cventmetriuiui si tormatorului SVC si SVC modulat, 


se impune o forma de unda specifica a semnalului G.T.L.V., fapt 


ul masoari frecventa START sau STOP, delimitind domeniul de vobulare. “Antrucit timpul de explorare al unui senicadru 
4t mai cchpleta a acestuia marind perioada de vobulare pina ăproape de 17 ms. Imaginea TV va fi extinsa in scest fel 
iplimentara a acestei perioade duce la inexistenta timpilor necesari masurarii frecventelor START sau STOP, In forma 
aginea TV va fi de 3/4-2/3 ecran si se vor putea masura in conditii optime si limitele benzii de frecventa vobulate. 


a scheme lbr electrice se impune precizarea ca in final se vor prezenta cablajele imprimate, modul de asamblare si 


| 
ABILA SI AMPLIFICATORUL SUMATOR 


pe acetai placa, iar schema eiectrica este prezentata in fig.3.1. 6.T.L.V. este practice un generator de functii 
Ompus dir comparatorul a! si integratorul a2. Pentru buna functionare s-a impus limitarea amplitudinii in punctul Mi 
proximativ +5 V. Sursele de curent constant formate din tranzistoarele T3 si T4 controleaza incarcarea condensatoru- 
iti, ceeaz ce conduce la modificarea independenta a duratelor celor doua pante. Astfel, din potentiometrul semiregla- 
3 valoarea du aproximativ 16-17 ms, iar din potentiometrui semireglabil P4 panta crescatoare la valoarea 3-4 ms, La 
=" pentru intrarea Xa osciloscopului, pi Ea 


“de a adapta excursia tensiunii Un destinata OCT intr-o Plaja admisa de didicle varicap. Din potentiometrul P7 se va 
P WIDTH), iar din P8 frecventa de START (START FREQ.), ) 


mfiquratie de comparatoare ce furnizeaza impulsurile de masura a frecventei. Tensiunile de prag sint obtinute de pe 
2, ceea ce impune o precizie ridicata a acestor rezistoare. 


Y ce intumeaza semnalul de la sonda de detectie si semnalul MARKER. Semnalul suma amplificat este destinat intrarii 
ste un vepetor pe sursa, _ comutator ce anuleaza informatia pe timpul 


cursei inverse (panta mai abrupta a tensiunii 
eiula SAU formata din diodele D17 si Di9 se inhiba iesirile 14 si is, 
upa cum urmeaza: 
za timpii de -3 ms si —17 ms din P4 si P3; 
ozitia saxima, PS pe pozitia minima. Se regieaza Ci, conform fiq.3.2 e, 


0. Simetria se regleaza din P6. Se revine in punctul 13 sis daca nivelul m 
din fiavrăa 


din P6. Pe iesirea 9 regasim aceeasi forma 
inim nu este de 3 V se modifica R4iș 


Mentionez ca pe un osciloscop cu mai multe 
spoturi. se poate trage o concluzie giobata asupra 
funcionarii corecte a acestui bloc, dar nu este 

|. strict necesar; > 
|... daca nivelul sennalulului TIME BASE de la 
i - iesirea 8 nu esta indeajuns pentru a explora tot 
i ecranul osciloscopului, se va modifica R2 
| sensul mariririi acesteiaț 
i 
| 


in 


- Daca nu se suprapun traseele celor doua curse, 
directa si inversa, se va modifica R26 (sonda de 


i | detectie conectata), Sonda de datectie se reaii- 
ic] zeaza din tabla cositorita sub forma Paralelti- 
Uu Pipedica inchisa, fixata la capatul unui cablu 
mtorntante, Tarminaiul aondensairului va fi scos 

n: | in atare printr-o tfitere in stiziti 


t continuare in numarul urmator ) 
Ă 


STAR” 
„IF 
Ap 
reglează 
! P6 
T1=15ms 
i V2*1-15ms 
T3 15,516 
1- lează 
te | START i-a 
8) si) 


frecv START 


Ț | ? (0) 
Li 
i măsoară 
frecv. STOP 
FIG.3.2 
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Punctional ca model experimental in noiembrie 1987, 
Mlâra=Tim reprezinta practic un calculator Tim-S simplifi- 
dat, cupa cun se observa din schena bloc din fig.î. Fiind 
destinat mat ales amatorilor, la elaborarea schemei de 
detaliu a acestui calculator s-a urmarit, in primul rind, o 
reducere masiva a nusarului de componente, in special cir- 
culte integrate, care cintaresc mult în baianta preturilor. 
Acest numar a ajuns sa fie 48 la Hicro-Tim,fata de 87 la 
Tim=$. Pe de alta parte, s-a urmarit ca aceasta reducere sa 
nu atraga dupa sine o alta, la fel de importanta, in ceea 
ce priveste posibilitatile de utilizare ale echipamentului. 
Vom cauta in cele ce urmeaza sa prezentam structura calcu- 
latorului Miero-Tim,prin comparatie cu structura calculato- 
rului Tim-8, acesta fiind deja curoscut în tara. 


In idesa afirnatiilor de sai sus schema calculatorului i 


Micro-Tim nu mai contine blocul de blocare si comutare tact 
de la Tim-S,si nici comutatorul manual de tact si electro- 
nica aferentă functionarii calculatorului pe tact auxiliar 
(6 Miz). Asadar, functionarea Micro-Tim-ului se bazeaza pe 
existenta unui tact unic de 3,5 MHz. 

S-a optat, de asemenea, pentru o memorie RAM dinamica 
unica, ce inglobeaza atit memoria necesara programelor cit 
si memoria dedicata afisarii informatiei pe ecranul TV. 

O alta diferenta intre Tim-S si Micro-Tim o constituie 
viteza de lucru, care la cel din urma este mai mica, compa- 
rabila cu viteza de lucru a calculatorului ZX Spectrum 46K. 
Un cistig al reducerii vitezei a fost cresterea compatibi- 
litatii lui Micro-Tim cu un anumit tip de programe, scrise 
pentru ZX Spectrum 48K si a caror functionare este conditi- 
onata de existenta unei viteze de lucru cit mai apropiata 
de viteza acestuia. Tehnic vorbind, scaderea vitezei se. 


Dintre solutiile tehnice mai deosebite adoptate la 
realizarea lui HMicro-Tim, mentionam interfata paralela pe 7 
biti, folosita pentru tiparirea pe imprimante paralele. Pe 
Tim-S,acest lucru se realiza prin intermediul unui port din 
circuitul 8255, la care acum am renuntat, comprimind logica 
portului de iesire selectabil cu instructia Hf 4'E, Aceas- 
ta comprimare a fost posibila prin extinderea numarului de 
biti asociati acestui port de la 6 (citi are circuitul 
74174, folosit la Tim-S) ta 8 tcircuitul 74374, din fig.1). 

O alta solutie tehnica marcanta o constituie generarea 
anumitor semnale de comanda din schema prin intermediul 
unei structuri ce are la baza memorii PROM rapide de capa- 
citate 256»4 biti. Folosind circuite mai putine decit sche- 
ma similara de la Tim-S, noua şchema asigura pe linga 
stabilitatea semnalelor ce le genereaza, in conditiile de 
forma si durata cerute, si posibilitati suplimentare de 
vealare a lor. 

0 ultima posibilitate cu care calculatorul Micro-Tim a 
tost dotat si pe care nu o intilnim la Tim-S, se refera la 
inlocuirea rezistentelor la +5V, pe liniile de date, cu nun 
circuit 74LS373 cu dublu scop: . 5 IN 

-cresterea fiabilitatii programelor care lucrinc în 
modul 2 de tratare a intreruperilor mascabile, se bazeaza 
pe existenta vectorului 4FF pe liniile de date în momentul 
vecunoasterii intreruperii; 


-posibilitatea fortarii, la nivelul cuplei de bus a 
calculatorului teea care face legatura calculatorului cu 
exteriorul), a unui alt vector, din exterior, care sa 
permita  dezvoliarea unor aplicatii ca de pilda cupla_-k 


intr-o structura de calculatoare Micro-Tim la care schimbui 
de informatii sa se faca vectorizat, atunci cind se 
utilizeaza modul 2 de tratare a intreruperilor mascabile, 

Caracteristica de baza a unui calculator consta in 
capacitatea lui de a prelucra informatie.  Sa-ncercam acun, 
prin prisma acestui aspect, sa prezentam principalele ele- 
mente componente ale schemei bloc din fig.1. 

Existind nenumarate surse de informatie (lin specia! 
cataloage. elaborate de firma sau traduceri romanesti) care 


datoreaza, in primul rind, trecerii de la solutia de orga- prezinta microprocesorul 280, vom evita in acest stadiu 
nizare- separata a memoriei RAM TV la solutia unei memorii prezentarea tuturor semnalelor acestuia (si in special a 
RAM unice. celor de comanda),  incercind sa le descriem pe masura ce 

A patra si ultima diferenta marcanta intre Tim-S si avansam cu prezentarea functionarii calculatorului. Der, 
Micro-Tim o constituie renuntarea la electronica aferenta considerind ca ce s-a spus pina in acest moment despre 
interfetei seriale, asa cuma fost ea gindita la Tim-S. microprocesor ar fi suficient, sa trecem la prezentarea 
Ramine ca, functie de cerintele utilizatorilor, interfata celorlalte blocuri din fig.ie 
RS232 sa se livreze ca extensie sau sa se cableze pe viito- (continuare in numarul viitur) 
rul circuit imprimat. 

40-A [E A E - 49-16 K] porc sfoară 
A DD, ..., DDB 
a PATMI2 


RAM 


Lia 


Ex dci 
A e digi 


40 
Mu 


se 
Ba 


Sinerazeperalar 


Jour 


Qoâ' RAM 
FIE 


(927 


Prspoairiv ore 


Pe 


preluvere e 


7772 


Za! Johena be a eolulodbrudr P1CR0- 717 


nf. viaeo 


Bo = de 


oo ponier 


ză moni: TV 
pu? C4S 


"op for 
AA 4/4 Color 


9) 


RET] 


7osfofură 
aloe 


INCA S 
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CeBIT '90 

Destasurata la sfirsitul lunii martie, la 
Hanovra, expozitia CeBIT (*90), orientata 
pe tehnica de calcul si sisteme de 
telecomunicatii, este una din principalele 
manifestari de acest gen din lume. 

Pentru a permite evaluarea rapida a 
noutatilor (sint prezenti peste 3800, ex: 

Zanti), vizitatorul are la dispozitie un 

orum informational. Zilnic, în cadrul mai 
multor sectiuni, diferite firme si-au prezin- 
ta realizanile. 

Spectrul temelor abordate se constituie 
intr-un fin barometru al intereselor de mo- 
ment in informatica. Actualitatea 
referatelor este asigurata atit printr-un pret 
“piparat” de sustinere cit si printr-o selec- 
te bazata pe noutatea informatiilor 
prezentate. 


Cea mai “populata” sectiune este cea de 
Management (22 referate), si care 
prezinta strategiile actuale si tendintele de 
viitor ale marilor producatori de soft. 


- Pe locul doi (17 eferait se pasesc 
temele Tehnologii in culatoare, 
respectiv Planificarea si urmarirea 
productiei. lot pe primele locuri se 
asesc Banci de date (15 referate) si 
omunicatii în intreprinderi. 


Muit spre coada plutonului au ajuns 
ternele fierbinti ale anului trecut: CIM (8 
referate), CAM (6) respectiv Sisteme si 
componente pentru retele deschise 
(6). Ac aseara ea cu putiri interes sint 
abordate temele  Automatizare de 
Prelucrari in! centre de 
calcul (5) si Software de| sistem (4). 


Prezentam in continuare i aictul 
zile ai forumului informational CeBIT '90: 
te temele au 


(imi cer scuze daca nu t 
putut fi traduse usor din geimana) 


i 
| 
Miercuri, 31.03 i 
Retele . sschise : 
Sottware de sistem : 
Comunicatii in Sotia 


Automatizari de birou 

CADI CAD-electric . | 

Preiucran in centre de calcul i 
Contatilitate si vinzari (solutii pentru in- 


u 


„ treprinderi mari, sisteme expert) 


Joi, 22.03 
Planificarea si urmarirea productiei 
CIM (Computer integerated manulac: 


banci de date pentru mini si microcom- 
putere j ] ş 
Strategii de informare si comunicare 


Vineri, 23.03 
umentatie electronica E e 
Planificarea si urmarirea productiei (sis: 
teme pentru intrep. mijlocit si mari) 
Startegii de informare si comunicare 


Simbata, 24.03 

Pianilicarea si urmarirea productiei 
(productie de prototipuri, productie în 
serie mica si sa adrea 

Documentatie electronica (realizare text 
si grlica) 

Solutii pentru arhitecti si constructori 

Tehnologii pentru calculatoare (cal- 
culatoare personale, sisteme multi: 
utilizator pentru intrep. mici si. mijlocii, 
periferice) 3 

Duminica, 25.03 

Solutii comerciale standard (salarii, 
finante, contabilitate, planificare etc.) 

Instruire si perfectionare in calculatoare 

Solutii peniru avocati si notari 

Prelucrarea autornata a datelor in com- 
„ertul cu amanuntul 


Luni, 26.03 

CAD A ina i 

Tehnologii pentru calculatoare (mini- 
calculatoare, statii de lucru, supercal” 
culatoare) : 

Starategii de informare si comunicare 

Marti, 27.03 

Banci de date (sisteme mari legate in 
si) NINE 

i aenisanii in intreprinderi (LAN, 


tă 


« 


Miercuri, 28.03 

Inteligenta artificiala 

CAM (conducere de .procese, 
supraveghere automata etc.) 


Sirbu Mihai 


ale 


Verificarea informatiei de pe discuri 


Mari probleme apar în lucrul cu cal- 


" culatoarele în momentul in care. infor- 


matia inregistrata pe discurile cal:- 
culatorului se alterează sau se pierde. Am 
discutat in RET nr. 4 despre copiile care 
trebuie facute pentru a dormi linistit noap- 
tea. Presupunem ca utilizatorul respecta 
TOATE indicațiile de manevrare ale dis: 
curilor floppy: nu le i ie, nu atinge 
suprafetele magnetice cu mina, le tine 
departe de cimpuri electrice si magnetice 
puternice, etc. 

Ca orice sistem magnetic, discurile pot 
avea si ele probleme cu ea infor: 
matiei (destul de rar, e adevarat). 
Diviziunea cea mai fina a memorarii infor: 
matiei pe un disc (din pe al utilizatorului) 
este sectorul, si de obicei se distrug, din 
diverse motive, unul sau mai multe sec- 
toare de disc. De ce sint periculoase aceste 


erori? În cazul în care se distruge o por: 
tiune de program executabil, pornirea 
acestuia poate duce la pierderea 
irecuperabila a intregului continut al dis- 
cului, 


RETurn card, 


intreprinderea 

Marca! nivelul de interes pentru 
urmatoarele articoie ai sectiuni: 
Inalt Mediu 


CsBIT '90 

Verif. discurilor 
indice ds viteza 
Exempie Pascal! 


RET] 11 


in sistemul CP/M 


Cea mai simpla verificare a discurilor se 
face cu programul POW ER: 


Apower<CR> _ „unde <CR> este 
pentru tasta RETURN 


„identificarea programului 


az Cc “CTRL si <C, dupa ce am 
introdus discul de verificat in unitatea 
dorita (de exemplu b:) 

Aztest b: s<«CR>  —comanda de 
veriicare a discului bz, cu verificarea pis- 
telor de sistem. Pentru alt disc se pune 
itera corespunzatoare, iar daca se doreste 
verificarea numai a zonei de date se lasa 
afara parametrul s. Atentie: in 
majoritatea manualelor disponibile la noi, 
aceasta comanda este prezentata cu 
numele tests, fara tiu, comanua care 
nu e acceptata de WER. 


see „citeo * pentru fiecare 
sector venficat. Daca apare o eroare, ea 
este semnalata prin afisarea pistei, a 
numarului logic si a numarului fizic pentru 
sectorul defect. 


= „suma de control 


vaeee 


a discului 


IepaiG N „nu recomand incercari de 
remediere cu PCW ER. Se poate intimpla. , 
ca un defect aleator sa ramina masca si 


"sa provoace mari probleme ulterioare. 


| Y sa ne arate ce 
fisiere contin sectoare. defecte. Le vom 
nota. Pe cele executabile (COM, OYVR, 
MSG, etc), le-vom copia de pe un disc 
bun. Din fisierele create de moi incercam 
(prin copierea originalului defect, sau alte 
mijloace discutate cu alta ocazie) sa sal: 
vam cit putem. Daca avem. copii de 
siguranta, cu atit mai bine. * 

save Y „toate sectoarele defecte vor 
îi grupate je POW ER intr-un [isier fic- 
tiv cu numele =====>===.===>, fisier 
ascus (nu apare la dir) si protegi la 
scriere. Aceste blocuri sint ocupate si in 
fisterele onginale, dar dupa stergerea aces” 
tora' (obligatorie ctipa operatiile de res- 
taurare) ele vor ramine ocupate de fisierul 
=========== Si nu ne Vor deranja. 


La mai mult de 4-5 sectoare defecte pe 
un disc CP/M, experienta recomanda sal: 
varea tuturor fisierelor valide si refor: 
matarea discului respectiv. Daca si dupa 
formatare se pastreaza numarul defec- 
telor, discul va fi folosit cu precautie (la 
lucrari. neimportante), Daca erorile apar 
succesiv la mai mult discuri bune, eroarea 
se poate datora unitatilor de disc ale cal: 


culatorului. 
Sirbu Mihai 
(va irma 


RET nr.7 


* Dacupali 
= Cornpletati - 


* Expediat.| pe adresa rsdacti:si 
zau la urmatoarea adrasa: 


as. Sirbu Mihai. Fac de 
Electronica, bd. V.Parvan nr. 
2. 1900 Timisoara. (sala 
B121) 
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La prima vedere, în: 
= trebarea poate nnde, 
insa este pe deplin justificata. Cunoasterea 
acestui indice este utila atit pentru 
fabricantul de microcalculatoare - printre 
altele si din motive de reclama * cit si 
pentru utilizatorul al carui obiectiv este un- 
eori viteza de rulare a anumitor programe. 


Indicele de viteza se determina in urma 
rularii unor programe de test (benchmark 
progres) recunoscute de toata lumea. 

entnu microcaiculatoare, revista Personal 
Computer World publica 6 programe de 
test, scrise in Basic si Pascal si listate 
aiaturat. 
Etalonul se considera a [i acel “in- 
d -standard”: microcalculatorul IBM- 
XE cu frecventa de ceas de 4.77 MHZ, 
pralea CGA, sistemul de operare MS- 
S 2.11 si limbajul BasicA. Pentru 
aceste conditii se ia prin conventie indicele 
de viteza egal cu |. 


Cum se procedeaza de fapt? Se ruleaza 
fiecare din aceste programe, determinin- 
du-se timpul de iulare (se fac mai multe 
rulari pentru fiecare program, rezultind o 
medie). rezultatele sint aratate in tabelul Î, 
pe prima linie fund inscrise datele furnizate 
de PCW pentru microcalculatorul etalon. 
Facem apoi raportul pe coloana, intre tim- 


Ce indice de viteza are microcal- 
culatorul dumneavoastra? 


i etalon si cel al microcalculatorului tes" 
t; rezuita un set de numere (linia 3 de ex- 
empliu). La rubrica “total” trecem 
produsul numerelor obtinute pe linie. In- 
dicele de viteza se deduce apoi ca fiind 
(total)'”, unde n este numarul de texte 
efectuate in _ exemplul nostru 
(25270.95) =4.26 ) 
In tabela 1 mai sint date 


rezultatele milarii programelor de test pe 
diferite microcalculatoare: 


Junior 'TPD (CP/M - 261) 

Felix PG; 
„ “compatibil” IBM-PCIAT (TurboBasic 
si TurboPascal v4.0). 

rezulzie nu i deloc lipsite Se 

1? De exemplu, comparat: timpu de 

calcul pentru A ră tri poti in 
Basic:80 si TurboPascal v3.0. Alte rezul: 
tate semnificative: Spectrum: 0.4, ZX-81, 
modul “fast“: 0.66, modul "slow": i 


Acom Archimede Basic 15, iar PDP-1 
(originală 54. 


Bibliografie: reviste PCW ST. 


ing. Petrescu loan - i.C.E. 


. PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 Total Indice 
1) IBM-PCȚAT - BasicĂ 62 7 525 89.8 490 11127 - ] 
2) Compat. AT - GWBasic 1.15 1.31 9.75 37.8 6.6 11.8 4.2 4.2 
3) : (5.39) (5.34) (5.38) (2.38) (7.42) (3.06) (3.02) 25270.95 - 
Tabel [. (secunde) 
100 ren Intnate | î20 pent Etarte? 
119 crini Start 120 far it=i ta 1000 
139 349 da a fila 1234557S90anertyuica”,it 

i ngat iz 
140 for 37=t to 00 450 rint “Fupiont 
î50 xT=xd+yharl-y 1 /vl E ADE 
deh mezi ia 19% Sad 
170 print "Finish", st Ş00 reg BraphScreen 
180 end 510 print “Start” 

3 ae Sepesa 2 
200 R [5] 330 tor itzi to 10 
Dea egali, 540 for jisi to 100 
220 120? S50 psett:4, Ji 
230 yt=9.899999 389 next 32 
240 for il=t to 1095 579 next i? 
250 xizxtalytapioyi)yi! 580 screen 0 PR 
260 next iz 590 print "Finish 
270 print "Finish", *! 595 end 
280 end 

600 rem storeftioppythard Disc) 
3 + 610 print "Start" 
DE DER e dinge ue 520 pen "00 ,ai "test. ses” 
30 pai BI0 for 17=1 to_1000 A 
330 yi=9.999999 440 print81,"1234567990awmertyui0p 
380 for 7=i to 1000 go ua 
taxat şi E, 

sia ie daia i uni 570 till "test. 555" 
370 Print Crinisai i 580 print “Finish” 
I80 end pipe 690 end 


sugam sa va exprimati parerea cu 


piivire la 


sectiunea de programare 


pe liniile 4.8" 


Cum apieciati materialele prezentate? 


i 


domenii 
abardam 


aite subiecte sau 
amare ati dori sa 
erele viitoare? 


pregram viteza; 


uses 
crt, cos, graph 
zar 
N RS cinorti 
£1,„tozrezi; 


procecure start: 
deşin 

writelnt start + 

Bot Tinatn rare 

TI pe thasenitâoga i Pe 
end; 


TnrboPascal (1V) 


Din motive de spatiu, prezentam in 
acest numar doar 0 serie de exemple 
simple, care sa ilustreze structura unul 
program PASCAL. cu declaratiile initiale 
si partea executabile. Programele sin! 
simple, comentate, si se refera la numere 
intregi, cicluri FOR si siruri de caractere. 


(va urma) 


Sirbu Mihai 


program exâ0!; 
declaratii? 
Yar 
izinteger: 
begin (pr.principaii 
for i:=1 to 35 do 
begin 
wmiteli:3j; 
st i nod 10!=0 
tdupa zece numere) 
thea begin 
„ritelnt 
(scriu rind ncul 
end; 
andy 
end, 


proaram ex4092; 
(deciaratii) 
var 
+ ,„itinteger: . sai 
begin (pr.principali 
mritelnz fince» cu rind nout 
îop- sasi te £ de (5 rindurii 


begin 
wrntatu:âi; 
end: 
writeln; 
end; 
end, 


program exâ0I: 
lucrul cu siruri 
(declaratii: 
var 
nume:stringli4]: a 
(numele persoanei, €= 14 char! 
begin (prograa principal) 
itet'fum va numti? 1; 
torice introducere va fi) 
(precedata de o intrebare!) 
readin inune); (citim numele) 
„ritelauae, , îmi pare bine ):? 
scriem o parte din text: 
writeln!” de cunostinta! IÎ? 
iscriem ultima parte.. observati: 
ca desi in linii diferite, textu 
se scrie in continuare pe ecran 
atentie la "LN" si spatiile de !a 
inceputul. sirurilor) 
(ex 403) 


de caractere!) 


end, 


program ex403; : 
(lucrul cu siruri. de 
(declaratii) 

var 
țileNaze:strin9l20); 

(numele fisierului, (= 

begin (program principal) 

mrite('Nunele fisierului 


caractere?) 


20 char) 


(doc)? n: 


(“doc” este extensia implicita, ac: 


cea folosita daca utitizatorul nu 
introduce o extensie in nunele dat 
readinifileNaae); tcitia numele 
i€ post'.", tileName)z0 . 
( pozitia punctului=C in nune 
inseaana ca el nu exista, vo? 
adauga extensia noastra; 


then begin ă | 
fileNane := fileName + .doc: 

end; Ă ă e, 

writelni' Vona prelucra » $ileNane!: 


iscriea nusele fisierului pe care 
il voa considera) 


end. (ex404) 


(va urma) 
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SURUBELNITA ELECTROMECANICA 


as. îng.MIRCEA MIHAESCU 
= 
ăi Me 


- in . continuarea articolului din numarul trecut, pre-._ 
zint o aplicatie concreta, cu toate detaliile necesare 
realizarii, Pe schema de principiu din fig.!i, componentele 
sint de valorile descrise in numarul trecut. Suplimentar 
apare doar tranzistorul T3, care este :pecific actionarii 
unui motor ce invirte o surubeinita electromecanica: in 
cazul în care surubul nu se infileteaza corect,... precun si 
la capat de cursa, cresterea curentului de sarcina datori- 
ta cresterii cuplului rezistent duce la deschiderea lui 
T3, descarcarea Cl si oprirea motorului. 

In fig.2 se prezinta amplasarea componentelo: (R8-. 
bobinata, de putere, aprox. 0,î Ohmi), iar in fig.9 cabla- 
jul imprimat. Pe un radiator din tabla de aluminiu td=3 
mm) se amplaseaza puntea (20 PMâ) si tiristorul (KT 707), 
Montajul, in. forma prezentata, poate fi utilizat pentru 
orice actionare cu motor de curent continuu de 24 V ide 
ex. motor de stergator de parbriz de canion, mai usor de 
procurat), 


DESPRE LIMI TĂREA DE CURENT Cu 
INTOARCERE LA STABILIZATOARELE 
DEE  TENBIIUNEE Ci CIPOUTT INTEORAT 


. 


i teontinuare din pagina î) 


Li E , 


Daca se considera caderaa de tensiune pe rezistenta Rp la curentul de sarcina 
maxim: ; i, - că ; 

E 1 Up a Imax x Rp 
si caderea la curentul de scurtcircuit: 

: ERS - element de reglare serie 
e săi ailăă AE —omplificator de eroare 

aceasta din urma avind ordinul de marime al tensiunii Ube a tranzistorului de 2...5 - pini at integratului BA723 
protectie Tp (aflat in circuitul integrat), rezulta: FIG.1 


1sc/Ismax EUbe/Up 20, 6/Up 


De aici concluzia simpla ca pentru obtinerea micsorarii curentului de la 
Ismax. la Isc.<< Ismax. (in regim de scurtcircuit, in vederea reducerii puterii 
disipate): este necesar sa se admita la proiectare o cadere de tensiune pe Rp de 
Up>)> 0,6 V. Cresterea tensiunii Up inseamna o crestere a tensiunii maxime de 
alimentare a stabilizatorului si a puterii disipate maxime pe elementul de 
reglare, în regim normal de functionare. Prin urmare, curentul de scurtcircuit nu 
se poate “intoarce” la orice valoare. 


BIBLIOGRAFIE: 


"1. M.  Ciugudean -si un colectiv. -Circuite integrate liniare. Aplicatii. 

ş Ed. Facla, 1986, cap. 5. 

"2. M,. Ciugudean si un-colectiv. -Electronica aplicata cu circuite integrate 
“analogice. Bimensionare. Ed. Facla, 1990 (in curs de tiparire), cap. 3. FI8.2 
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Am intrerupt in numarul trecut, din lipsa de spatiu, povesti- 
vrea despre refacerea erorilor de informatie in sistemele digitale. 


Continui, deci, cu acest subiect. 


S-a vazut ca o anumita cantitate de informatie redundanta 
este suficienta pentru a reface complet informatia absenta. Este 
totusi nevoie de putina osteneala pentru aceasta. Ne amintim cu ce 
greutate descifram o scrisoare ţrimisa de catre cineva care tine 


"frumos" condeiul in mina... 


Totusi insa, reusim! Explicatia este clara: 
despre ce este vorba pot usor deduce continutul exact. Acest lucru 
vi-l pot explica competent grafologii de la farmacii... Putem insa 
incerca si nois -intelesul urmatoarelor cuvinte 
clar — Ampăisicatwr HFi, dixkuzxare — putine cunostinte de HiFi si 
de limba vomana rezolva problema. Nu acelasi lucru se intimpla cu 
"Vxzixa", caci poate fi si “vizita” dar si "vezica",., 

Pricipiul corecturii erorilor se poate explica foarte usor, 
daca ne folosim de o foaie de drum a unei masini: 


Km. parcursi | Pentru a reconsitui tronsonul de tra 
m mi am seu absent, cele doua informatii-su- 
na ne sint suficiente: kilometrajul 
arata cu 250 km mai mult, suma kilo- 
metrilor parcursi este de 220, deci 
xxn = 230 -'220 = 30 km. 


Acel usa” putea fi insa citit. gresit, de : exemplu "55", 
atunci tiind împosibil de plasat corect pe una din linii cei 23 km 
aparuti in plus. Daca se citeste kilometrajul la fiecare tronson 
parcurs st se efectueaza calculele, evident eroarea se. poate 


elimina usor, 


COMPACT DISC-ul foloseste de asemenea un sistem de corectare 
a erorilor, numit CIRC (CROSS INTERLEAVE, adica amestec intrete- 
sut, conform codului REED-SOLOMON >. Esenta acestuia este urmatoa- 
vrea: alaturi de semnalele digitale utile se mai inregistreaza o 
anumita compozitie de "cuvinte" | semnale redundante ). Semnalul 
se imparte în mai multe parti, care sint amestecate, conform 
acestor “ “cuvinte” de cod, intr-o ordine bine determinata. ( Cu 
alte cuvinte, acele "pit"-uri, pe care le dezvaluie microscopul 
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electronic pe suprafata C.D.-ului sint purtatoarele unor informa- 
tii care nu se succed una dupa alta in timp!). Ordinea initiala a: 


informatiilor se restabileste doar în urma procesului de redare, 
erorile mari fiind redistribuite astfel corectura fiind usoara si 


FIG.2 


eficace. Foarte simplificat, acest proces se poate vedea in fia.i. TEREN NR E A A E IE 5 REZ ODER 
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conversiei A/D i se adauga codurile de refacere â 
fractiunilor de “cuvinte” conform aceluiasi cod, si se mai adauga informatii privind timpul scurs de ia inceputul 
inregistrarii, numar de catalog al secventei inregistrate, viteza unghiulara a discului si diverse semnale de sincroni- 


zare. 


fm ajuns deci sa cunoastem notiunile de “esantionare”, "cuantiti- 


care”, “erori de cuantizare”, “erori de informatie", "corectare d 


erori". S-au creat deci premizele pentru prezentarea COMPACT DISC- 
ului, una din concretizarile cele mai reusite si raspindite ala siste- 
melor digitale de inregistrare - redare a sunetului. 

Schema de principiu a procesului CD este redata in fig.2, urma- 
rind transformarile succesive ale seanalului (bineinteles, prezentarea 
este simplificata). 

1) INTRARE DE AUDIOFRECVENTA ( ANALOGICA ) —._ semnalul sonor, punind in 
miscare membranele microtoanalor, da nastere la un semnal electric. 
Acesta este amplificat si apoi aplicat la intrarea convertorului 
analog/digital. = 

2) ESANTIONARE - convertorul analog/digital este compus din mai multe 
biocuri functionale. Primul dintre acestea efectueaza esantionarea 
semnalului analogic de la intrare ( sampling ), obtinindu-se cunoscu- 
tele trepte de tensiune.  î Esantionarea se face cu o frecventa de 
44,1 kHz) ă 

3) CUANȚIZARE - urmatorul bloc al convertorului analog/digital efectu- 
eaza cuantificarea ( determinarea discreta a valorii ), asociind cite 
o valoare numerica binara de 16 biti fiecarui esantion. 

4) INFORMATII DIGITALE + INSERARE CODURI DE REFACERE A ERORILOR SI 
ALTE INFORMATII — trenului de "cuvinte" a cite 16 biti obtinut in urma 


erorilor ( CIRC-CROSS INTERLEAVE REED-SOLOMON ), se face distribuirea 


5) COMPACT DISC — track de impulsuri binare ("0” si "1") obtinute mai sus va modula în intensitate o raza laser ce va 
crea pe suprafata CD - ului un tren similar de adincituri, numite "pit”-uri. Din acest moment "conserva" sonora este 
gata. Ne trebuie doar ceva valuta sa o putea cumpara... 

6) SEMNALUL CITIT DE LASER — capul de citire al CD Player-ului va baleia cu o raza laser ( la unele modele 3 raze laser 


) pit-urile CD-ului. 


7) SEMNAL REFACUT - semnalul livrat de capul de citire se triggereaza si se obtine trenul de impulsuri de la pct. 4. 
8) CORECTIE ERORI, REFACERE DATE INITIALE - in urma corectiei erorilor se obtin “cuvintele” de la pct. 3. De asemenea 
informatiile de sincronizare si viteza unghiulara a discului sint extrase si trimise circuitelor aferente. 


(continuare in pag. 15) 
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(continuare din pag. 14) 

9) CONVERSIE DIGITAL/ANALOGICA - 
convertorului .D/A- 
tioanele initiale, 
trepte initial; 

10) FILTRUL TRECE JOS — avind in vedere faptul ca treptele 
se succed cuo frecventa de. 34, 1 KHz, semnalul analogic 
initial apare in suprapunere cu o frecventa de baza cu 
valoarea sai” inainte amintita, impreuna cu armonicele sale. 
Pentru a le inlatura, se intercaleaza un filtru trece jos, 
de o calitate deosebita, 

11) IESIRE DE AUDIOFRECVENTA € ANALOGICA MR semnalul analo- 
gic initial refacut intocmai, este gata de a fi trimis spre 
ascultare, '- : 

La prima "vedere Sei proces pare simplu, insa in 
realitate el este mult mai complicat. Oricum, esentiali este 
faptul ca acesta difera în mod substantial de pro -deele 
zlasice analogice, inlaturind si multe din neajunsurile 
acestora din urma. 

Acum sa privim putin lucrurile din punctul de vedere al 
calculatori: tilor, 

Cu un mic calcul, folosindu-ne de datele cunoscute, 
putem calcula densitatea de informatia, sau, cu alte 
cuvinte, cantitatea de informatie vehiculata: doua canale, 
freventa de esantionare de 44,i kHz, cuantizare cu 16 biti, 
deci rezulta + 2 x 484100 n î6 m 1411200 biti/si Si, sa nu 
uitam ca acestor informatii li se adauga informatii  redun- 
dante, precum codurile de rafacere a erorilor, informatii de 
durata si de catalog, coduri de localizare a diverselor 
secvente, informatii de sincronizare si de turatie a discu- 
k_', care vor ridica densitatea mare amintita mai sus la o 
valoare inensat 4,3218 Miti/s !i! Unde am putea stoca, cum 
am putea inregistra o asemenea cantitate imensa de informa- 


"cuvintele" sint ap'icate 
La iesirea acestuia se vor obtine esan- 
alaturarea acestora refacind semnalul in 


tie? In santuril€ discurilor analogice nu poate incapea (de 
dragul  comparatiei ne putem aminti de perioada anilor 70“, 
"febra cuadrofoniei“, cind doar in urma unor serioase com 
promisuri calitative s-a reusit "inghesuirea“ a inca doua 


canale pe linga cele stereofonice)! 

Se ofera o singura solutie: trebuie redusa fizic mari- 
mea purtatorilor de informatie. Dar aceasta inseamna totoda- 
ta ca cea mai mica imperfect iune mecanica poate cauza intre- 
ruperea fluxului de dupaia deci "drop-out" uri. 

lata-ne deci ajunsi la “conserva”; la COMPACT DISC-ul 
is”, sine, Dimensiunile sale sint sensibil mai mici decit ale 
discurilor clasice (vezi fig.3). Discul este compus dintr-un 
material de o calitate deosebita tpalicarbonat BAYER CD6000) 
care formeaza dealtfel si un | strat de protectie cu calitati 
mecano-optice deosebite. In iriter ior se afla un strat subti- 
re de argint metalic (3-5 pui). DOriticiul interior are o 
dimensiune mare (15 mm), tocmai pentru a reusi o fixare cuo 
excentricitate cit mai mica a discului in cursul redarii. 
Turatia discului este relativ mare, viteza liniara la un 
moment dat a unui punct oaredara de pe suprafata discului 
avind in jur de.1,2 — 1,4 m/s. Daca discul s-ar roti cu o 
turatie constanta "densitatea „ie infornatie inregistrata ar 
fi mai mare spre margine si mai mica spre centru. In aceasta 
34ea, pentru a se pastra o densitate de informatie constan- 
ta, - viteza discului este variabila, in pozitia limita --n- 
in cea limita 


trala “avind o "valoare de Si9 rot/min iar 
exterioara 204 rot/min. 
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FIG.3. Dimensiunile COMPACŢ Di SC-ului 


Informatia este inregistrata cu ajutorul unor adinci- 
turi in stratul de argint mai sus anintit, numite “pit"-uri, 
ale caror adincime este de 0,ii um, latime 0,4 um si lungine 
variabila intre 0,87-3,19 pă, Distanta dintre doua siruri 
vecine este de 1,6 jum (fig. 4). 0 comparatie foarte sugesti- 
va raza de rotunjire a unui ac de pick-up conic este de 
aproximativ 18 um, deci intr-un sant at unui iat analogic 
ar incapea cam 40 - 60 de “santuri” ale CD-ului! 

Infovaat ii le sint inregistrate pe:o singura fata a CD- 
ului, programul putind dura pina la 74 minute, bineinteles 
fara nici 6 intrerupere, „ceea ce, fireste, ofera un avantaj 
incontestabil. LA : tt 
" (continuare in numarul viitor) 
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in 
continuare adresele firmelor ce i-ar putea interesa pe 
hifisti,  bineiteles in vechea idee, si anume a firme- 
lor din Statele Unite. Adresa mea si a redactiei 
revistei H:Fi % AUDIO, revista ce va aparea incepind 
cu luna viitoare, ester 


TREUER EMIL, Str.! Toplita nr. 7, cod 1900, TIMISOARA, 
dud. Timis, Te]. 961/48631 tdupa orele 21,00). 


Cana EEE IRI IERT Sana A 
* ALLISON  ACOUSTICS - 7 Tech "Circte, Natiek, Mass. 
01769 : 
* ALPHA GROUP - 44 English Ivy Way, willovdale, Ont. 
j Canada M2H 3M4 
x AMBER ELECTRONICS — 500 Henry ava, Charlottesville, 


Va. 22901 


 APATURE - ACR Industries, RFD 1, Route 2, Preston, 
y „  Conn. 08360 ; 
x APT CORPORATION — 147 Sidney St.,: Cambridge, Mass. 
02139 
* ARSTON AUDIO CORPORATION - 1051 Clinton St., Buffa- 
10, N.Y. 14206 
x ASTATIC CORPORATION - P.0. Box 120,  Conneaut, Ohio 
44030 ş 
* AUDIO CONTROL — 6520 212-th. SU, B-1, Lynnuood, 


Wash. 98036 
ILLUSIONS - Suite H, 4580,  Alvorado Canyon, 
Rd., San Diego, Cal. 92120 


* AUDIO 


* AUDIO MARKETING Ltd.  - 652 Glennbrooke Rd., Stab- 
tord,-Conn. 95906 

* AUDIONICS 0F OREGON - Suite F,, 3687 S.E., interna- 

tional Way, Miluaukee, Oregon 97222 


%* AUDIOPHILE PRODUCTS - 12310 Wes! Old Baitimore Rd,, 
Boyts, Md, 29720 . 

* AUDIO RESEARCH — 6901 Shinale Craek, PKWY. Minneapo-— 

A lis, Minn. 55430 

*- AUDIRE - 9576 Ei Tambor Ave., “Fountain Valley, Cal,.: 

92708 
x ACOUSTICS UNLIMITED INCORPORATED - 213 Garvon, Gar- 
land, Tex. :75040 


Că 


* AURATONE CORPORATION - P.0. Box 698, Coronado Cal. 
92118 - 
"AVID CORPORATION =. 10 Tripps Lane, East Providence, 


R.I1. 02914 


IN CURIND VA APARE REVISTA HiFi 8. AUDIO 


publicatie de cultura audio, tratind probleme speci- 

fice domeniului. Va contine prezentari si informatii 
de ultima ora, articole in serial despre. aparatura 
HiFi, constructii electronice de montaje si aparatura 
audio, acustica, practica si teoria difuzoarelor si 
incintelor acustice, dialoguri pe marginea fiziologiei 


“si psihologiei auzului, microfoane, nmicrofonie si 
inginerie de sunet,  stereofonie si cuadrofonie, teste 
“ale aparaturii audio din tara st de peste hotare, 


imbunatatiri si modificari aduse unor aparate electro- 
acustice din comert,  magnetofoane, casetofoane, prac- 
tica si teoria inregistrarilor magnetice, teorie si 
practica muzicala si componistica pe calculator, etc, 


*Ahgnanentele se fac la redactia RET si la adresa: 
Treuer Emil, Str. Toplita nr. 7, cod. 1900 TIMISOARA, 
TIMIS, in zilele de simbata dupa -orele 16,00 la 
Te].961/48631. 
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In adi tura TM va apare cea mai completa 


“arte de hard si soft: - 
“TIM-—S plus 


7 calculatoare intr-unul singur” 
ASIC, INTERFACE ONE, SPECTRUM 46K, SPECTRUM 
128K,  PECTRUM PLUS, SPECTRUM PLUS 2, SPEC- 
TRUM PLUS, 3, SISTEMUL DE OPERARE CP/M. 
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Intreprinderea noastra produce: si 


-familia de microcalculatoare personal 
compatibile cu SINCLAIR ZX SPECTRUM (T1M-S8 
TIM-EXT, TIM-S PLUS, microTIM) 

statia grafica SGM-16 

-digitizoare plane (PD-90, PD-50) 

-tableta grafica GT 30 pe 

memorii externe semiconductoare de tip RAI 
DISC' pentru microcalculatoare 
IBM PC XT/AT 


-unitate de citire/scriere de/pe cartele 
magnetice CARMAOL bi 
-tastaturi . elastice etanse conf> 


cerintelor beneficiarilor 
ceas «lectronic pentru autoturisme 


“module de memorie RAW pentru nini 
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incâ.7 lei. 


room service 
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PC 1181H/1182H - mono audio P.A, 


Circuitele integrate cu indicativul puPC 
1181H/î182H sint amplificatoare de putere mono- i 
fonice si ehipeaza majoritatea casetofoanelor 
auto de provenienta japoneza. Schema bloc si 
semnificatia terminalelor sint prezentate în 
fig. i. 

Circuitul contine un etaj preampliticator, . 
un etaj de corectie a benzii de frecventa si 
etajul de putere. Semnalul de intrare se poate 
aplica fie d:.ect, fie prin filtrul accesibil 
la pinul 2, proiectat pentru a asigura rejectia 
părazitilor specifici functionarii motoarelor 
cu ardere interna. Grupul Ri, R2, Ci.asigura 
stabilitatea de amplificare in banda de frecve- 


nta, printr-o reactie iesire — intrare cores-— 
punzatoare,: Amplificatorul este prevazut cu 
protectii la supratensiune, scurt-circuit si 


ambalare termica. 
Diferentele dintre cele doua 
sint doar de dispunere a pinilor. 


integrate 


FI61 Schema bioc de prmcipiu ş semnificatie terminalelor ia copsulă 


TABELUL 1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI DE CATALOG 
Valori limită absolute: ş 
Vama 18Y ; Icoaxan 2054 3 Pina 2 12w ; Tamy 2-30 7975*C 
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Va asteptam in continuare la 

telefoanele: 77422 si 12330 

int. 140 si la adresele: 

Tomoroga Mircea,zona Odobescu, bl. 9, sc.D, ap.4, 
Timisoara, cod 1990 sau la Facultatea de Electro- 
tehnica corp B, cabinetele B115, B126,B121, 
Abonamentele se fac la adresele de mai sus, luin- 
diu-se in considerare aparitia bilunara a revis- 
tei, pe anul calendaristic in curs. 
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DACTILOGRAF:; MAGHETIU ALINA. Multumim domnisoare- 
lor SUCALA ANGELICA, STEFANESCU MIHAELA si doanu- 
lui TIMBU ALIN pentru sprijinul acordat. 
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